. 

Oscyloskop elektroniczny 761-DC 
jest przyrzqdem ogdlnego zastosowania. 

Umoiliwia wizualnQ obserwacj^ przebiegdw 

elektrycznych oraz pomlary napi^6 stalych, j 

I 

zmlennych i impulsowych. j 

Parametry technlczne urz^dzenia. 



Lampa oscyloskopowa 
Pasmo toru Y /-6dB/ 
Czulo^d toru Y 
Impedancja wej^ciowa 
Podstawa czasu 
Zakresy podstawy 
Rodzaj wyzwalania 



Kallbracja 



Modulacja Z 
Wyj^cle dodatkowe 

Napi^cie zasllania 
Fob dr mocy 
zabezpieczenle 
Ci^iar 

Oscyloskop powinien 
pomiarpwego poprzez 



B6S1 

0 • • • • T MH z 
20mV....10V /dz 

1 USl 



MoS;llwod<5 regulacjl 
pozioniu wyzwalania. 

Tor Y oraz podstawa 
czasu s§ Kalibrowane. 
Tlumlk wejdclowy jest 
skompensowany na wszyst- 
kich zakresach. 
Wygaszanie powrotu 
Sygnal plloksztaltny 
amplltuda max 1 V. 

220 V / 50 Hz 
26 W 

wkladka topikowa 515mA 



3,5 kg 

bye wlqczany do ukladu 
kabel koacentryezny 50,7552 



wyzwalana lub samobiezna 
zasu 5ms. . . .0,5>is /dz 

wewn^trzny lub zewn^trzny 







RoamieszcEenie elementdw regulacji 




1 - Regulacja jasno^ci + wyl^cznik sieoiowy 

2 - Regulacja ostro6ci 

3 - Przesuw poziomy 

4 - Przesuw pionowy 

5 - Regulacja szybko^cl podstawy czasu/plynna/ 

6 -.Regulacja pozlomu wyzwalania /stabilno^c/ 

7 - Przel^cznik zakresu podstawy czasu 

0 - Przel^cznik dzielnika na wej^ciu toru Y 
9 - Gniazdo synchronizac jl zewn^trznej EXT 

10 - Wej^cie toru Y 

11 - Przel^cznik synchronizac ji zewn^trznej 

poz /IK/ - Synchronizac j a wewn^trzna 
poz /EXT/- Synchronizac j a zewn^trzna 





12 - PrzelQcznik AC/DC toru Y 

poz /AC/ - Tor y zmiermopr^dowy 
poz /DC/ - Tor Y staloprqdowy 

- Gnlazdo masy /tylnji ^clanka/ 

- Wyjdie sygnalu piloksztaltnego 
/tylna scianka/ 

Znamionowe napi^ole zasllania 220V/ - 10 ^ 
Maksymalne napl^cle przemlenne jakle moina 



podad na wej6cie Y oscyloskopu V - 300 V 

Jr Ir 

Maksymalne napl^cle stale jakle mo4na podad 
na we j dole Y oscyloskopu - 200 V 



Prdg wyzwalania zewn^trznego 



0,1 V 



Wyjdcie sygnalu piloksztaltnego 1 V 

^obc sygnalu piloksztaltnego > 100 k 
Uchyb calkowlty wspdlczynnlka czasu < 5?^ 
Uchyb calkowlty wspdlczynnlka odchylania < 10j6 
Dry ft dlugookresowy < Smn/h 
Zalecany czas pracy nleprzerwanej < 2h 



Nie naleiy przyslanlad otwordw 
wentylacyjnych. Oscyloskop wlnien byd usta-' 
wlony w mlejscach nie naraionych na wibracj^ 
1 wstrz^sy. Promienie sloneczne nie powlnny 
padad bezposrednio na ekran lampy. 



I 



Po wl^czeniu wtyczki do sieci, 
uruchamiamy przyrzqd przez przekr^cenie 
pokr^tla /!/. Po uplywie 10 - 15 sek na ekranie 
powinlen pojawid si? ^wiec^cy punkt w lewym j 
skrajnyni poloieniu lub llniai w zalezno^ci 
od pozycji pokr?tla /6/. Przekr?cenie poziomu | 
wyzwalania w kierunku /+/> powoduje uruchomienie| 
samobie^nej podstawy czasu 1 kre^lenie linii ' 
odnieslenla z maksymaln^ pr?dko6iq dla danego 
zakresu, NaleSy tak ustawic pokr?tla /!/ i /2/ i 
aby linia na ekranie byla odpowiednio ostra. 

Po wst?pnym wybraniu czulo^ci torn Y /8/, 
moina doprowadzic badany sygnal do wej^cia /lO/. 

Wszelkie nieprawidlowo^ci jak np. obraz 
wielokrotny, chwilowy zanik przebiegu lub 
plyni?cie w osi 1, naleziy korygowac pokr?tlem 
stabilno6ci /6/. Pokr?tla /5/ i /4/ jak rxeniez 
tlumik wej^ciowy, powirmy bye ustawione w takiej 
pozycji aby oglqdany przebieg znajdowal si? 
w obr?bie skali. Odezyt najbardziej optymalny 
wyst?puje przy wysoko^ci obrazu odpowiadaj^ce j 
czterem dzialkom. 

Podstawa czasu jest kalibrowana gdy 
pokr?tlo regulacji plynnej /5/ znajduje si? 
w poloieniu /cal./ - na co nale^iy zwrdcid 
uwag? przy pomiarach. 

Przy obserwacji niskich cz?stotliwodi 
oraz pr«idtSvstalych, naleiy ustawid przel^cznik 
/12/ w pozycji DC. 





WswkcniaCB odchjlanla plonowego 





0C?3^ 




Generator 

podstawy 











Elementy regulacjl wewn§trz przyrzqdu. 

1 - Korekcja pasma Y 

2 - Amplltuda napi^cla plloksztaltnego 

3 - Punkt pracy wzm. kodcowego toru X 

4 - Symetrla przesuvm toru I 

5 - Punkt pracy 

6 - Regulacja wzmocnienia 20 mV 

7 - Eegulacja wzmocnienia 50 mV 




8 - Regulacja wzmocnienia 100 mV 

9 - Symetrla toru Y 



Widok po zdj^olu gdrnej pokrywy 
oscyloskopu. 





